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UNI-BRADE AD-20

www.akm.com.tr • akm@akm.com.tr • Tel: +90 216 467 31 40

UNI-BRADE AD-20 andalüzit/mullit içerikli, silisyum karbürle zenginleştirilmiş, ultra düşük çimentolu dökme refrakterdir. 

Pompalama ve/veya vibrasyonlu dökme yöntemi ile uygulanabilir. Yüksek sıcaklık mukavemeti, alkali saldırılarına ve aşınmaya 

karşı direnç gerektiren uygulamalar için geliştirilmiştir. Olağanüstü yüksek termal şok dayanımına sahiptir.

UNI-BRADE AD-20 is an andalusite/mullite, ultra-low cement castable enriched with silicon carbide. It is designed to be placed by 

pumping and/or vibracasting into place. This product has been developed for applications requiring high hot strength, resistance 

to alkali attack and abrasion. It possesses outstanding thermal shock resistance.

Genel Özellikler

Maksimum Çalışma Sıcaklığı / Maximum Service Temperature, °C 

Gerekli Su Miktarı, ağırlık % / Water Requirement, % by weight

Gerekli Malzeme Miktarı / Material Required, kg/m3

Sıcak Kırılma Mukavemeti / HMOR, 1095 °C, MPa

C704 Aşınma Kaybı / C704 Abrasion Loss, cc

1760

5

2563

28

Fiziksel Özellikler  /  Physical Properties

 Test Sıcaklığı Yığın Yoğunluğu Soğuk Basma Dayanımı Soğuk Kırılma Dayanımı  Kalıcı Boyutsal Değişim Gözeneklilik
 Test Temperature  Bulk Density Cold Crushing Strength Cold Modulus of Rupture Permanent Linear Change Porosity 
 °C  kg/m3 Mpa Mpa % %

 105 2600 76 14 0 -

 815 2550 90 12 0 14

 1095 2550 103 14 -0,1 13

 1400 2550 131 17 0,2 12

 1500 2530 152 17 0,3 12

Kimyasal Kompozisyon  /  Chemical Analysis, % 

Al
2
O

3
 SiO

2
 TiO

2
 Fe

2
O

3
 CaO MgO Alkali / Alkalies SiC

40,0 31,5 0,6 0,7 0,7 0,1 0,2 26,2

<7.0 

The values given herein are typical average values obtained in accordance with standard test methods and subject to normal manufacturing variations. They are 
supplied as technical data and may change without notice. Contact our company to obtain detailed information.

Yukarıdaki veriler, normal üretim şartlarında ve kabul edilen deney yöntemleri kullanılarak elde edilen ortalama değerlerdir. Teknik bilgi amaçlı sunulan bu veriler 
önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Daha ayrıntılı bilgi için firmamıza başvurunuz.
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UNI-CAST AD-99

www.akm.com.tr • akm@akm.com.tr • Tel: +90 216 467 31 40

UNI-CAST AD-99 iri taneli, yüksek alüminalı, ultra düşük çimentolu dökme refrakterdir. Yüksek sıcaklık mukavemeti ve üstün 

termal şok dayanımına sahip olması için formüle edilmiştir.

UNI-CAST AD-99 is a coarse grained high alumina, ultra-low cement castable. It is formulated to have high hot strength and 

excellent thermal shock resistance.

Genel Özellikler

Maksimum Çalışma Sıcaklığı / Maximum Service Temperature, °C 

Gerekli Su Miktarı, ağırlık % / Water Requirement, % by weight

Gerekli Malzeme Miktarı / Material Required, kg/m3

1870

3,8

2980

Kimyasal Kompozisyon  /  Chemical Analysis, % 

Al
2
O

3
 SiO

2
 Fe

2
O

3
 CaO MgO Alkali / Alkalies

87,4 11,5 0,2 0,6 0,1 0,2

The values given herein are typical average values obtained in accordance with standard test methods and subject to normal manufacturing variations. They are 
supplied as technical data and may change without notice. Contact our company to obtain detailed information.

Yukarıdaki veriler, normal üretim şartlarında ve kabul edilen deney yöntemleri kullanılarak elde edilen ortalama değerlerdir. Teknik bilgi amaçlı sunulan bu veriler 
önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Daha ayrıntılı bilgi için firmamıza başvurunuz.

Fiziksel Özellikler  /  Physical Properties

 Test Sıcaklığı Yığın Yoğunluğu Soğuk Basma Dayanımı Soğuk Kırılma Dayanımı  Kalıcı Boyutsal Değişim Gözeneklilik
 Test Temperature  Bulk Density Cold Crushing Strength Cold Modulus of Rupture Permanent Linear Change Porosity 
 °C  kg/m3 Mpa Mpa % %

 105 3000 49 8 0 -

 815 2980 69 8 0 16

 955 2980 90 12 -0,1 16

 1095 3000 83 14 -0,1 16

 1400 2960 90 9 +0,1 16

 1500 2960 90 9 +0,3 16
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UNI-PUMP 60A

www.akm.com.tr • akm@akm.com.tr • Tel: +90 216 467 31 40

UNI-PUMP 60A dökme ve/veya pompalama yöntemi ile yapılan uygulamalar için tasarlanmış, yüksek alüminalı, düşük çimentolu 

bir refrakterdir. Yüksek sıcaklık mukavemeti, aşınma direnci, termal şok dayanımı ve alüminyum saldırılarına karşı direnç 

gerektiren uygulamalar için formüle edilmiş/geliştirilmiştir.

UNI-PUMP 60A is a high alumina, low cement castable designed for casting or pumping. This product has been 

formulated/developed for applications requiring high hot strength, resistance to abrasion and thermal shock and resistance to 

aluminum attack. 

Genel Özellikler

Maksimum Çalışma Sıcaklığı / Maximum Service Temperature, °C 

Gerekli Su Miktarı, ağırlık % / Water Requirement, % by weight

Gerekli Malzeme Miktarı / Material Required, kg/m3

1425

6

2563

Fiziksel Özellikler  /  Physical Properties

 Test Sıcaklığı Yığın Yoğunluğu Soğuk Basma Dayanımı Soğuk Kırılma Dayanımı  Kalıcı Boyutsal Değişim Gözeneklilik
 Test Temperature  Bulk Density Cold Crushing Strength Cold Modulus of Rupture Permanent Linear Change Porosity 
 °C  kg/m3 Mpa Mpa % %

 105 2600 76 14 0,0 -

 815 2560 83 14 -0,2 15

 955 2560 83 14 -0,2 17

 1095 2550 124 19 -0,2 17

 1400 2420 138 21 +1,4 18

Kimyasal Kompozisyon  /  Chemical Analysis, % 

Al
2
O

3
 SiO

2
 TiO

2
 Fe

2
O

3
 CaO MgO Alkali / Alkalies Diğer / Other

56,5 34,5 1,6 0,8 1,9 0,1 0,3 4,3

The values given herein are typical average values obtained in accordance with standard test methods and subject to normal manufacturing variations. They are 
supplied as technical data and may change without notice. Contact our company to obtain detailed information.

Yukarıdaki veriler, normal üretim şartlarında ve kabul edilen deney yöntemleri kullanılarak elde edilen ortalama değerlerdir. Teknik bilgi amaçlı sunulan bu veriler 
önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Daha ayrıntılı bilgi için firmamıza başvurunuz.
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UNI-PUMP 70A

www.akm.com.tr • akm@akm.com.tr • Tel: +90 216 467 31 40

UNI-PUMP 70A dökme ve/veya pompalama  yöntemi ile uygulamalar için tasarlanmış, yüksek alüminalı, düşük çimentolu bir 

refrakterdir. Yüksek sıcaklık mukavemeti, aşınma direnci, termal şok dayanımı ve alüminyum saldırılarına karşı direnç gerektiren 

uygulamalar için formüle edilmiş/geliştirilmiştir.

UNI-PUMP 70A is a high alumina, low cement castable designed for casting or pumping. This product has been 

formulated/developed for applications requiring high hot strength and resistance to abrasion, thermal shock and aluminum 

attack.

Genel Özellikler

Maksimum Çalışma Sıcaklığı / Maximum Service Temperature, °C 

Gerekli Su Miktarı, ağırlık % / Water Requirement, % by weight

Gerekli Malzeme Miktarı / Material Required, kg/m3

1425

5,3

2755

Fiziksel Özellikler  /  Physical Properties

 Test Sıcaklığı Yığın Yoğunluğu Soğuk Basma Dayanımı Soğuk Kırılma Dayanımı  Kalıcı Boyutsal Değişim Gözeneklilik
 Test Temperature  Bulk Density Cold Crushing Strength Cold Modulus of Rupture Permanent Linear Change Porosity 
 °C  kg/m3 Mpa Mpa % %

 105 2790 110 19 -0,1 -

 815 2760 90 15 -0,3 15

 955 2740 83 14 -0,1 16

 1095 2720 103 17 -0,2 16

 1400 2740 117 21 -0,3 9

Kimyasal Kompozisyon  /  Chemical Analysis, % 

Al
2
O

3
 SiO

2
 TiO

2
 Fe

2
O

3
 CaO MgO Alkali / Alkalies Diğer / Other

68,8 21,7 1,8 0,8 2,0 0,1 0,2 4,4

The values given herein are typical average values obtained in accordance with standard test methods and subject to normal manufacturing variations. They are 
supplied as technical data and may change without notice. Contact our company to obtain detailed information.

Yukarıdaki veriler, normal üretim şartlarında ve kabul edilen deney yöntemleri kullanılarak elde edilen ortalama değerlerdir. Teknik bilgi amaçlı sunulan bu veriler 
önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Daha ayrıntılı bilgi için firmamıza başvurunuz.
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UNI-PUMP 85AL

www.akm.com.tr • akm@akm.com.tr • Tel: +90 216 467 31 40

UNI-PUMP 85AL yüksek alüminalı, sıvı alüminyum tarafından ıslatılmama özelliğine sahip, düşük çimentolu bir refrakterdir. 

Pompalama ve/veya dökme yöntemi ile uygulanabilir. Ürün yüksek sıcaklık mukavemetine ve mükemmel hacimsel kararlılığa 

sahiptir.   

UNI-PUMP 85AL is a high alumina, low cement pump mix with aluminum non-wetting properties. This product has high hot 

strength and excellent volume stability.

Genel Özellikler

Maksimum Çalışma Sıcaklığı / Maximum Service Temperature, °C 

Gerekli Su Miktarı, ağırlık % / Water Requirement, % by weight

Gerekli Malzeme Miktarı / Material Required, kg/m3

1425

5,8

2932

Fiziksel Özellikler  /  Physical Properties

 Test Sıcaklığı Yığın Yoğunluğu Soğuk Basma Dayanımı Soğuk Kırılma Dayanımı  Kalıcı Boyutsal Değişim Gözeneklilik
 Test Temperature  Bulk Density Cold Crushing Strength Cold Modulus of Rupture Permanent Linear Change Porosity 
 °C  kg/m3 Mpa Mpa % %

 105 2960 62 19 - -

 815 2930 90 18 -0,2 18

 1095 2930 90 17 -0,2 17

 1400 2900 97 17 +0,2 16

Kimyasal Kompozisyon  /  Chemical Analysis, % 

Al
2
O

3
 SiO

2
 TiO

2
 Fe

2
O

3
 CaO Alkali / Alkalies Diğer / Other

83,8 8,9 0,9 0,4 2,0 0,2 3,8

The values given herein are typical average values obtained in accordance with standard test methods and subject to normal manufacturing variations. They are 
supplied as technical data and may change without notice. Contact our company to obtain detailed information.

Yukarıdaki veriler, normal üretim şartlarında ve kabul edilen deney yöntemleri kullanılarak elde edilen ortalama değerlerdir. Teknik bilgi amaçlı sunulan bu veriler 
önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Daha ayrıntılı bilgi için firmamıza başvurunuz.


